Deutsch 



Hinweise fiir Deutschland 



Batterien gehoren nicht in den Hausmull ! 

Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie als 
Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung), 
alte und gebrauchte Batterien zuruckzugeben. 
Sie konnen die gebrauchten Batterien an den Sammelstellen 
der offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager in Ihrer 
Gemeinde Oder uberall dort abgeben, wo Batterien der betref- 
fenden Art verkauft werden. Die Batterien werden unent- 
geltlich fiir den Verbraucher zuruckgenommen. 



0-2 



Wichtige Hinweise zum Gebrauch 



1 . Diese Kamera ist nicht wasserdicht und eignet sich 
daher nicht fur den Einsatz in Regen oder Schnee. 
Sollte die Kamera versehentlich ins Wasser fallen, 
wenden Sie sich an einen autorisierten Canon- 
Kundendienst. Schutzen Sie die Kamera vor 
salzhaltigem Spruhwasser und iibermaBiger 
Feuchtigkeit. Nach Gebrauch am Strand reinigen Sie die 
Kamera griindlich mit einem trockenen Tuch. 

2. Lagern Sie die Kamera an einem kuhlen, trockenen, 
staubfreien Ort, wo sie keinem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt ist. Bewahren Sie die Kamera auch nicht an 
einem Ort auf, wo die Temperatur tagsuber extreme 
Werte annehmen kann, z. B. im Kofferraum oder auf der 
Hutablage Ihres Autos. Vermeiden Sie Orte oder 
Lagerung mit chemischen Dampfen. Verwenden Sie bei 
hoher Luftfeuchtigkeit ein Trockenmittel. 

3. Versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu zerlegen, da 
sie Hochspannungskreise enthalt. 

4. Batterien kbnnen explodieren und Hautverbrennungen 
verursachen, wenn man versucht, sie zu zerlegen oder 
wieder aufzuladen, und wenn sie extrem hohen 
Temperaturen ausgesetzt oder verbrannt werden. 

5. Befreien Sie das Objektiv sowie das Kamerainnere mit 
einem Blasepinsel von Staub und Sand. Verwenden Sie 
zum Saubern des Objektivs und des Gehauses keine 
Flussigkeiten! Sollte eine griindliche Reinigung 
erforderlich werden, uberlassen Sie diese Arbeit bitte 
einem autorisierten Canon-Kundendienst. 

6. Film kann durch Rbntgenstrahlung belichtet und 
unbrauchbar werden, auch wenn er in der Kamera 
eingelegt ist. Bei Flughafenkontrollen u. dgl. sollten Sie 
daher fur die Kamera urn ein anderes 
Untersuchungsverfahren bitten. 

7. Bei Film, der langere Zeit in der Kamera eingelegt war, 
kann die Farbtreue leiden. Sie sollten belichteten Film 
daher stets bei nachster Gelegenheit entwickeln lassen. 



Das C€ -Zeichen entspricht den EG-Richtlinien 
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Zunachst einmal vielen Dank fur Ihr Vertrauen in den 
Namen Canon. 

Bevor Sie die ersten Bilder machen, sollten Sie sich die 
Zeit nehmen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen, 
um sich mit den Funktionen und der Handhabung Ihrer 
Kamera anzufreunden. 

Inhalt 

Die Anleitung untergliedert sich in vier Hauptteile: 
Einleitung, grundlegende Bedienung, besondere 
Funktionen und zusatzliche Information. Wenn Sie die 
Kamera zum ersten Mai benutzen, lesen Sie bitte 
zunachst die Einleitung. 
Symbolerklarung 

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung verwendet: 

Warnungen, die beim Gebrauch der Kamera zu 
%f beachten sind. 

|=j Erganzende Information zum Gebrauch der Kamera. 

Die mit Pfeil versehenen Nummern (-> ■) weisen auf die 
entsprechende Seite hin. 



1 Einleitung 
Wichtige Hinweise zum Gebrauch 3 

Inhalt 4 

Kurzubersicht iiber das Advanced 

Photo System 6 

Kurzanleitung 8 

Teilebezeichnungen 10 

Befestigung und Gebrauch der Trageschlaufe ..13 
Halten der Kamera 14 

2 Grundlegende Bedienung 
HI Einlegen der Batterie 15 

\E Einlegen der Filmkassette 16 

Anmerkungen zu den Filmkassetten 17 

IS Einschalten der Kamera 18 

H Uberprufen des Batteriezustands 18 

UD Auswahlen des Bildformats 19 
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BE] Zoomumschaltung 20 

S Aufnahmen mit Blitzautomatik 21 

Grune/orangefarbene Anzeigelampe 22 

Fotografieren durch eine Fensterscheibe hindurch....23 

Nahaufnahmen 24 

H Herausnehmen der Filmkassette 25 

Entwicklung und Abzuge 26 

Handhabung belichteter Filmkassetten 26 

Besondere Funktionen 

K8> Einstellen der Blitzbetriebsart 27 
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Einstellen von Datum und Uhrzeit 38 

'ff Titelaufdruck 40 
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Fragen und Antworten 49 
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Kurzubersicht uber das Advanced Photo System 




Herkbmmlicher Film 



Bildformat-Wahlhebel 




Film 



= 



Belichtungsdaten werden 
hier aufgezeichnet 



Beispiel fur 

aufgezeichnete Daten: 

• Datum und Titel 

• Bildformat 

• Anzahl Abzuge 

• Blitz ein/aus 

• Objekthelligkeit 
usw. 



Filmkassetten-Kennummer 
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Kurzubersicht iiber das Advanced Photo System 



IEinfaches Einlegen der Filmkassette. (—> 16) 
• Anders als beim herkommlichen 135er-Film (35 mm) ist das 
Offnen der Kameraruckwand und Herausziehen des 
Filmvorspanns nicht mehr erforderlich. 



^ Auswahl von Bildformaten. (— 19) 

^ Drei Bildformate stehen zur Wahl: 

• C-Abzug (klassiches Bildformat) 

• H-Abzug (16:9 Format) 

• P-Abzug (Panoramaformat) 



3Eine Reihe von Daten (IX-lnformationen) werden 
magnetisch auf der Filmoberflache aufgezeichnet. 

• Daten der links aufgefiihrten Art konnen zum Zeitpunkt der 
Aufnahme auf dem Film aufgezeichnet werden. 

• Die Belichtungsinformationen ermoglichen bei der 
Entwicklung und VergroRerung eine bessere Bildqualitat. 



4Sie konnen belichtete Filmkassetten in 
autorisierten Fachgeschaften entwickeln lassen, 
die durch das ADVANCED PHOTO SYSTEM- 
Zeichen gekennzeichnet sind. (— > 26) 

Nach der Entwicklung werden Ihnen die Bilder, ein 
Indexprint und die Kassette mit dem darin aufgewickelten 
Film ubergeben. 
• Wenn Sie spater Bilder nachbestellen wollen, suchen Sie die 
Filmkassette mit Hilfe der auf der Ruckseite der Bilder 
verzeichneten aufgedruckten Kennummer bzw. mittels des 
Indexprints heraus und ubergeben diesen Film zusammen 
mit einer Liste der gewunschten Bildnummern Ihrem 
Fotohandler. 
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Kurzanleitung 




Legen Sie die Batterie 
ein. (-> 15) 




Offnen Sie den Deckel 
des Filmkassettenfachs. 

(->16) 

• Drehen Sie die Kurbel, bis 
sich der Deckel offnet. 

• Vergewissern Sie sich, daG 
die Belichtungsanzeige der 
Filmkassette auf O 
(unbelichtet) steht. 




Legen Sie die 
Filmkassette ein, und 
schlieBen Sie den Deckel. 
H16) 



r I 




(0% 


ON OFF ^= 
V DATE Ci) 



Schalten Sie die Kamera 
i ein. (-> 18) 

^ Die Objektivabdeckung 
offnet sich, und das Objektiv 
sowie der Blitz werden 
aufnahmebereit gemacht. 
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Kurzanleitung 




Wahlen Sie das 
gewunschte Bildformat. 

(-»19) 

^ Die Sucheranzeige andert 
sich. 



Stellen Sie mit der 
Zoomtaste die 
gewunschte MotivgroRe 
ein. 20) 



Richten Sie den 
Autofokus-Rahmen auf 
den 

Aufnahmegegenstand, 
und betatigen Sie den 
Aus loser. (-> 21) 

^ Bei schlechten 

Lichtverhaltnissen wird der 
Blitz automatisch gezundet. 

^> Sobald der Film nach der 
letzten Aufnahme 
zuruckgespult wurde, 
nehmen Sie die Kassette 
aus der Kamera. (-> 25) 

• Vergerwissem Sie sich, daB 
das Bildzahlwerk wieder "0" 
zeigt und das O Symbol 
blinkt, und offnen Sie dann 
den Filmkassettenfachdeckel. 

• Nehmen Sie die Filmkassette 
heraus, und schlieBen Sie den 
Filmkassettenfachdeckel. 
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Teilebezeichnungen 



Sucher . 



Empfanger fur automatische 
Scharfeinstellung 



Ausldser (-> 21) — 



I — Sender fur automatische 
Scharfeinstellung 

I — Blitz 




Lampe fur Rote- 
Augen-Reduzierung/ 
Selbstausloser 



— Objektiv 



LichtmeBzelle 
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Teilebezeichnungen 



Eine ausfiihrlichere Beschreibung finden Sie auf den mit (-> ■) 

bezeichneten Seiten. 



Griine Anzeigelampe (-> 22)- 

Orangefarbene Anzeigelampe — | 

(-> 22) 

Ein/Aus-Schalter (-> 18)— ■ 



PI Titelwahltaste— | 
(-> 40, 44) 

Batteriefachdeckel 
. 15) 



Sucher (->12, 19) 
Display 



l — Bildformat-Wahlhebel 
(-»19) 



[ml Weitwinkel/[#] 
> r =- .—.. i Tele-Zoomtaste (-> 20) 




m 



SELECTTaste 

(-> 38, 40, 42, 44) 



Riemenose 
13) 

Hebel des Filmkassetten- 
fachdeckels (-» 16, 25) 



Stativgewinde 



Abzugsanzahl- 
Wahltaste (-> 42) 

SET-Taste 

(-> 37, 38, 43, 44) 
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Display (zeigt normalerweise nur die erforderlichen Informationen an) 



lG 



Anzeige fur 
Datum/Titelnummer/ 
Abzugsanzahl/Custom- 
Funktions-Nr. 

Anzeige der Funktion 
zur Reduzierung des 
Rote-Augen-Effekts — 

"Blitz AUS"-Anzeige - 
(kein Blitz) 

"Blitz EIN" - 
Anzeige (blitzt immer) 



Batterieladezustand-Anzeige 



Titelaufdruck-Anzeige 



83 

<§>'rV DAtE d) 




-Anzeige fur "beidseitigen 
Datumsaufdruck" 



- Selbstausldser-Anzeige 

- Slow-Synchro-Anzeige 
(lange Blitzsynchronzeit 
fur Nachtportraits) 

Bildzahlwerk 
Fifmkassettenanzeige 



4»] (angezeigt) 
■CT] (angezeigt) 
-C3- (blinkt) 



Batterie ist voll geladen. 
Frische Batterie bereithalten. 
Legen Sie eine neue Batterie ein. (- 



15) 



Sucherrahmen 



i— Nahaufnahmerahmen 

Bei Aufnahmeentfernungen zwischen 0,45 und 1 ,0 m 
sollten Sie den Bildausschnitt innerhalb dieses 
Rahmens wahlen. Der Bereich aufierhalb dieses 
Rahmens wird nicht abgelichtet. (-> 24) 



— Bildrahmen 

Der Bildausschnitt innerhalb 
dieses Rahmens wird 
abgelichtet (H-Abzug). H 19) 



I— Autofokus-Rahmen 

Richten Sie diesen Rahmen auf den 
Aufnahmegegenstand. (-» 21, 34, 46) 
— Autofokus-Rahmen fur Nahaufnahmen 

Bei einer Nahaufnahme (Einstellentfernung von 
0,45 bis 1 m) richten Sie diesen Autofokus-Rahmen 
auf den Aufnahmegegenstand. (-» 24) 
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Teilebezeichnungen 



Bildformat-Wahlhebel (-> 19) 



C-Abzug 




Befestigung und Gebrauch der Trageschlaufe 




Befestigen Sie die 
Trageschlaufe. 

• Bringen Sie vor dem ersten 
Einsatz die Trageschlaufe an, 
damit Sie die Kamera nicht 
versehentlich fallen lassen. 

• Bringen Sie die Trageschlaufe 
wie in Schritt ® und © 
dargestelll an. 

Gebrauch des Druckers 

• Der Drucker dient zum Betatigen 
der Tasten SELECT (-> 38, 40, 42, 
44), SET 37, 38, 43, 44), iifl 
(-> 25) und U (-> 42). 
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Halten der Kamera 



Damit jede Aufnahme ein deutliches, scharfes Bild 
ergibt, achten Sie beim Fotografieren darauf, dal3 die 
in der unteren Abbildung mit • markierten Stellen der 
Kamera nicht von Fingern, Haaren Oder der 
Trageschlaufe verdeckt werden. 




Halten Sie die Kamera beim Aufnehmen wie folgt. 




f k Staub Oder Schmutz auf dem Sender/Empfanger fur 

^9 automatische Scharfeinstellung Oder dem Objektiv kann zu 

Fehlern bei der Scharfeinstellung fuhren. 

Wischen Sie verschmutzte Bereiche vor dem Fotografieren 

sauber. 
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CD Einlegen der Batterie 



Zu verwendender Batterietyp: eine CR2 Lithiumzelle 




Offnen Sie den 
Batteriefachdeckel. 

• Drucken Sie auf die mit 00000 
markierte Stelle, und schieben 
Sie den Deckel vom 
Kameragehause ab. 



Legen Sie die neue 
Batterie ein. 

• Achten Sie darauf, da(3 die + 

und - Pole korrekt 

ausgerichtet sind. 
^ Am Display erscheint das 
Symbol 4™] . 



Setzen Sie den Deckel 
wieder auf. 

• Schieben Sie den Deckel 
wieder bis zum Anschlag auf 
das Kameragehause. 

^ " " blinkt nun in der 

Datum/Uhrzeit-Anzeige im 
Display. Stellen Sie das 
Datum und die Uhrzeit ein. 
(-> 38) 
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\J] Einlegen der Filmkassette 

1 




nn c 3n 
uu _i Cu 

DATE 




Offnen Sie den Deckel 
des Filmkassettenfachs. 

• Drehen Sie den Hebel, bis 
sich der Deckel offnet. 



Legen Sie die die 
Filmkassette ein. 

• Vergewissern Sie sich, dal3 die 
Belichtungsanzeige der 
Filmkassette auf O (unbelichtet) 
steht. 

• Schieben Sie die Filmkassette so 
ein, dal3 die Belichtungsanzeige 
nach auGen weist. 




SchlieBen Sie den 
Filmkassettenfachdeckel. 

• Drucken Sie den 
Filmkassettenfachdeckel an, 
bis er hdrbar einrastet. 

^ Im Display erscheint das O 
Symbol, und der Film wird 
automatisch zum ersten Bild 
gespult. 

Im Bildzahlwerk wird "1" 
i angezeigt. 

• Sollte "1" nicht angezeigt 
werden, kontrollieren Sie, ob 
die Kassette richtig eingelegt 
worden ist. 



Filmkassetten- Bildzahlwerk 
anzeige 
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Einlegen der Filmkassette 



Anmerkungen zu den Filmkassetten 

• Verwenden Sie IX240-Filmkassetten. O (Unbelichtet) 

• Herkb'mmlicher 135er-Film (35 mm) 
kann nicht verwendet werden. 

• Achten Sie beim Einlegen darauf, 
daB die Belichtungsanzeige der 
Filmkassette auf O (unbelichtet) 
steht. 




Bereich der 
Belichtungsanzeige 



Uberpriifen der Fotodaten 




Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter 
auf OFF. 

Drucken Sie die i®> Taste. 
* Im Display wird die 

nachstehende Information 

angezeigt. 



Filmempfindlichkeit (ISO-Filmempfindlichkeit) 
Filmtyp 

En '■ Farbnegativfilm 
C r '■ Farbumkehrfilm 
: Schwarzweififilm 
— : Andere Filmarten 

Maximale Arizahl 
verbleibender Bilder 



a v Wenn eine Filmkassette eingelegt wird, deren 
^9 Belichtungsanzeige auf g3 (belichtet), □ (entwickelt) Oder 
D (teilbelichtet) steht, blinken "0" (Bildzahlwerk) und 0 auf 
dem Display. Ersetzen Sie die Filmkassette mit einer 
neuen, bei der die Belichtungsanzeige auf O (unbelichtet) 
steht. 

[=1 Der Kameramotor lauft in Schritt 3 auch dann, wenn Sie 
L-|! keine Filmkassette einlegen. 
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[E Einschalten der Kamera 



; — i 




(fiO) 


ON OFF ^= 
V DATE 0 



Stellen Sie den Ein/Aus- 
Schalter auf ON. 

^ Die Objektivabdeckung dffnet 
sich, und das Objektiv sowie der 
Blitz werden ausgefahren und 
aufnahmebereit gemacht. 
• Wenn Sie den Schalter auf OFF 
stellen, werden das Objektiv und 
der Blitz wieder eingefahren, 
wonach die Kamera abschaltet. 



Achten Sie beim Einschalten darauf, da(3 Sie das Objektiv 
*P oder den Blitz nicht mit der Hand am Ausfahren hindern. 

[=1 Beim Ausschalten der Kamera werden die Anzeigen auf 
L-il dem Display nicht geloscht. 

H Uberprufen des Batteriezustands 

Prufen Sie beim Einschalten der Kamera, ob im Display 
das Batteriesymbol >f™] erscheint. 

if™| (angezeigt) Batterie ist voll geladen. 

■CIS (angezeigt) Frische Batterie bereithalten. 
-CI- (blinkt) Legen Sie eine neue Batterie ein. (-> 15) 
Eine neue Batterie hat normalerweise ausreichend 
Kapazitat fur acht Filmkassetten mit jeweils 25 Bildern 
(gemaB Canon-Batterieprufverfahren bei normaler 
Temperatur und Blitzbetrieb bei 50% der Aufnahmen). 
Bei tiefen Temperaturen (urn -10 °C) hat die Batterie etwa 
ein Drittel ihrer normalen Kapazitat. 

i=i • Verwenden Sie eine CR2-I_ithiumbatterie. 

• Uberprufen Sie den Batteriezustand, bevor Sie 
Aufnahmen machen. 

• Auf Reisen, Oder wenn Sie besonders viele Aufnahmen 
machen wollen, sollten Sie ausreichend Ersatzbatterien 
mitfiihren. Geeignete Batterien sind unter Umstanden 
nicht uberall erhaltlich. 

• Wenn Sie mehrere Blitzaufnahmen hintereinander 
machen, kann die Batterie vorubergehend uberlastet 
werden, was sich durch falsche Anzeigen im Display 
bemerkbar macht. Schalten Sie die Kamera in solchem 
Fall aus und nach ein paar Minuten wieder ein. 
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H] Auswahlen des Bildformats 



Bei dieser Kamera konnen Sie je nach Motiv zwischen drei 
Bildformaten wahlen: C-Abzug, H-Abzug und P-Abzug. 



Verstellen Sie den Bildformat- 
Wahlhebel. 

^ Beim Wahlen des Bildformats 
andert sich der Sucher 
entsprechend. 
• Sie konnen fur jede Aufnahme 
wieder ein anderes Bildformat 
wahlen. 
^ Die schwarzen Flachen im 
Sucher werden nicht abgelichtet. 




H 



II 



Sucher 



Foto (Abzug) 







■ Bei Aufnahmeentfernungen zwischen 0,45 und 1 ,0 m wird 
der Bereich auRerhalb des Nahaufnahmerahmen nicht 
abgelichtet. (-> 12, 24) 

■ Bei Aufnahmen im Bildformat P ist die Abweichung 
zwischen dem Sucherbild und dem tatsachlich 
abgelichteten Bild am groBten, weshalb Sie solche 
Aufnahmen aus mindestens 2 m Entfernung machen 
sollten. 
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T] Zoomumschaltung 

Mit der EHI Weitwinkel/ [#] Tele-Zoomtaste konnen Sie 
die GroBe des Bildausschnitts wahlen. 




ED Weitwinkel (26 mm) 

Verwenden Sie diese Einstellung 
zur Darstellung groRflachiger 
Motive, wie z.B. Landschaften 
und Personengruppen. 




[♦] Tele (52 mm) 

Verwenden Sie diese 
Einstellung, urn naher an das 
Motiv heranzugehen, z.B. fur 
Portrataufnahmen. 




KM 



Drucken Sie die "'I 
Weitwinkel/ [♦] Tele- 
Zoomtaste. 

• Durch Drucken von [|] zoomen 
Sie an das Motiv heran, durch 
Drucken von ED zoomen Sie vom 
Motiv weg. 



Achten Sie darauf, dal3 Sie das Objektiv nicht mit der Hand 
behindern. 



[=1 • Mit dem Einschalten der Kamera wird das Objektiv zuerst 

L-|l auf Weitwinkel gestellt (26 mm). 

• Wenn das Objektiv etwa 4 Minuten lang auf Telestellung 
ausgefahren bleibt, ohne daR Sie eine Aufnahme machen, 
fahrt es zum Schutz der Frontlinse automatisch wieder in 
die Weitwinkelstellung zuruck. 
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Hi Aufnahmen mit Blitzautomatik 



Der Ausloser weist zwei Stufen auf. 
Die erste Stufe aktiviert die Belichtungs- und 
Scharfeinstellung, die zweite lost den VerschluR aus. 
Bei schlechten Lichtverhaltnissen wird der Blitz 
automatisch gezundet. 




Aktivieren Sie die 
Scharfeinstellung. 

• Richten Sie den Autofokus- 
Rahmen auf das Motiv, und 
drucken Sie den Ausloser nur 
halb durch. 

^ Die grune Anzeigelampe 
leuchtet auf, sobald das Motiv 
scharfeingestellt ist. 

• Wenn die Kamera so eingestellt 
ist, daB der Blitz automatisch 
ziindet, wird das V Symbol im 
Display angezeigt. 

• Halten Sie den Ausloser 
weiterhin halb gedruckt. 



^ Wahlen Sie den 
gewunschten 
Bildausschnitt, und 
drucken Sie den Ausloser 
ganz durch. 

• Drucken Sie den Ausloser ganz 
durch. 

• Betatigen Sie den Ausloser 
ruhig und gleichmaBig. 

^ Der VerschluB wird ausgelost. 

4 k Es vergeht eine mimimale Zeit zwischen dem Moment, wo 
" Sie den Ausloser betatigen, und dem Moment, wo der 

VerschluB ausgelost wird. Es empfiehlt sich im Normalfall, die 
Kamera ruhig zu halten, bis der Film horbar weitergespult 
wird; die Aufnahme ist dann vollstandig getatigt. 

1=1 • Wenn der Blitz nach unten gedruckt wird, schaltet die 
l~|l Kamera auf die Betriebsart "Blitz AUS". (-> 32) 

• Mit der Custom-Funktion CF1 konnen Sie die Kamera auch 

auf Echtzeitauslosung einstellen, wobei der VerschluB dann 

sofort ausgelost wird. (-> 44, 46) 

0-21 




[W] Grune/orangefarbene Anzeigelampe 

Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, zeigen die 
Anzeigelampen durch Leuchten Oder Blinken, ob die 
Aufnahme gelingt. 

-Grune Anzeigelampe 

Leuchtet: Kamera ist 
_ _ aufnahmebereit (Motiv ist 

ff»^ scharf eingestellt) 



Blinkt: Motiv ist zu nah 
~ Orangefarbene Anzeigelampe 

Leuchtet: Blitz ist geladen. 
Blinkt: Verwackelungswarnung 
(bei ® Blitzbetriebsart) 
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Aufnahmen mit Blitzautomatik 



Wenn die griine Anzeigelampe blinkt, mussen Sie sich 
vom Motiv entfernen, bis die Anzeige nicht mehr blinkt, 
und dann den Ausloser noch einmal halb durchdrucken. 
Die folgende Obersicht zeigt die Bereiche fur die 
Entfernungswarnung. 



FilmTyp 


Warnbereich 


C/H 


25 bis 45 cm 


P 


25 cm bis 2 m 



Es kann vorkommen, daG die grune Anzeigelampe bei 
Entfernungen unter 25 cm leuchtet. Achten Sie darauf, 
daf! Sie nicht zu nahe an das Motiv herangehen. 
Wenn die orangefarbene Anzeigelampe blinkt 
(Verwackelungswamung), verwenden Sie ein Stativ Oder 
sorgen auf andere Weise dafur, da(3 die Kamera nicht 
wackelt. 

Fotografieren durch eine Fensterscheibe 
hindurch 

Wenn Sie durch eine 
Fensterscheibe hindurch 
fotografieren, sollten Sie die 
Kamera 20 bis 40 cm von 
der Scheibe und schrag zur 
Scheibe halten. 
Wenn Sie sich zu weit weg 
von der Scheibe befinden 
Oder zu nahe an diese 
herangehen, stellt sich die 
Kamera unter Umstanden 
nicht auf die 
Motiventfernung ein, 
sondern auf die Entfernung 
zur Scheibe. 



Motiv - 



/ ^lasscheibe 



Kamera 
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Aufnahmen mit Blitzautomatik 



Nahaufnahmen 

Wenn Sie Aufnahmen in einer Entfernung von 45 cm bis 1 m 
machen, entspricht der im Sucher zu sehende Bildausschnitt 
nicht ganz dem vom Objektiv abgelichteten Bildausschnitt. Der 
Bereich auBerhalb des Nahaufnahmerahmens wird nicht 
abgelichtet. 

Fur Aufnahmen in einer Entfernung von 45 cm bis 1 m 
verwenden Sie den Autofokus-Rahmen fur Nahaufnahmen, wie 
im folgenden beschrieben. 

IStellen Sie das Bild scharf ein. 
• Richten Sie den Autofokus- 
Rahmen fur Nahaufnahmen 
auf das Motiv, und drucken Sie 
den Ausloser nur halb durch. 
^ Die grune Anzeigelampe 
leuchtet auf, sobald das Motiv 
scharfeingestellt ist. 
• Halten Sie den Ausloser 
weiterhin halb gedruckt. 



^ Wahlen Sie den gewiinschten 
Jf Bildausschnitt, und machen 
m Sie die Aufnahme. 

• Wahlen Sie den gewiinschten 
Bildausschnitt so, daG das 

Nahaufnahmerahmen Motiv innema ib des 

, I , Nahaufnahmerahmens liegt, 

und drucken Sie dann den 
Ausloser ganz durch. 

• Nach der Scharfeinstellung 
diirfen Sie die Entfernung zum 
Motiv nicht andern. 

Im Sucher sichtbarer, aber nicht 
abgelichteter Bildausschnitt 

Tatsachlich abgelichteter Bildausschnitt (innerhalb der Punktlinie) 

i=i Bei Aufnahmen im Bildformat P ist die Abweichung 
zwischen dem Sucherbild und dem tatsachlich 
abgelichteten Bild am groRten, weshalb Sie solche 
Aufnahmen aus mindestens 2 m Entfernung machen 
sollten. 
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H] Herausnehmen der Filmkassette 



Der Film wird automatisch zuriickgespult, sobald das Ende erreicht ist. 
Wahrend der Film zuriickgespult wird, zahlt das Bildzahlwerk abwarts. 
Das Bildzahlwerk zeigt "0" an, und das Symbol O blinkt, sobald der 
Film ganz aufgespult ist. 

• Mit der Custom-Function CF3 konnen Sie die Kamera so einstellen, 
daB sie den Film bei Erreichen des Endes nicht automatisch 
zuriickspult. (-> 44) 

IVergewissern Sie sich, 
daB das Symbol 0 
blinkt. 

• Falls das Symbol O nicht 
blinkt, driicken Sie die ttO 
Taste. H 11) 



26ffnen Sie den Deckel 
des Filmkassettenfachs. 

• Drehen Sie die Kurbel, bis 
sich der Deckel offnet, urn die 
Filmkassette dann 
herauszunehmen. 
Das Symbol O 
verschwindet vom Display. 
^ Die Belichtungsanzeige an 
der Filmkassette zeigt nun 
£3 (belichtet). 

Herausnehmen einer teilbelichteten Filmkassette 

Drucken Sie die ~o Taste. (-> 11) 
Beim Herausnehmen des Films wird 
die Belichtungsanzeige an der 
Filmkassette auf £3 (belichtet) 
gesetzt. 
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Herausnehmen der Filmkassette 



Entwicklung und Abziige 

• Sie konnen belichtete Filmkassetten in autorisierten 
Fachgeschaften entwiokeln lassen, die durch das 
ADVANCED PHOTO SYSTEM-Zeichen 
gekennzeichnet sind. 

• Die autorisierten Geschafte liefern folgenden Service: 
© Ruckgabe des entwickelten Films in seiner 

Kassette. 
© Abziige in alien drei Bildformaten 
© Indexabzug 

© Nutzung von Druckqualitatsdaten zur Verbesserung 

der Bildqualitat von Abzugen 
© Aufdruck von Datum und Titel auf der Bildruckseite 

Handhabung belichteter Filmkassetten 

• Wenn Sie Bilder bei einem autorisierten Geschaft 
nachbestellen mochten, achten Sie bitte darauf, daB 
die Identifikationsnummer auf der Filmkassette mit 
der auf den Bildern ubereinstimmt. 




Bewahren Sie die Indexabzuge und die 
zuruckerhaltenen Filmkassetten gut auf. 
Die Belichtungsanzeige wird bei vollstandig 
belichteten Filmkasseten auf 83 (belichtet) gestellt, 
und bei entwickelten Filmkassetten auf □ 
(entwickelt). 

Bewahren Sie die Kamera und Filmkassetten nicht in 
der Nahe von Fernsehgeraten, Lautsprechern oder 
anderen Quellen starker magnetischer Felder auf. 
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*<§> Einstellen der Blitzbetriebsart 



Sie konnen den Blitz so einstellen, daB er bei jeder Aufnahme 
geziindet wird Oder aber ganz abgeschaltet ist. Wahlen Sie die 
Blitzbetriebsart entsprechend der jeweiligen 
Aufnahmesituation. 

• Die Einstellungen (fr) und <§>(fr) lassen sich in der Kamera 
speichern. Die Vorgabeeinstellung setzt die Blitzbetriebsart beim 
Einschalten der Kamera auf (V) . Falls Sie allerdings die Kamera 
abschalten, solange die Blitzbetriebsart auf <§>(i) steht, wird diese 
Einstellung in der Kamera gespeichert. Beim nachsten Einschalten der 
Kamera beginnt die Blitzbetriebsart mit der Einstellung <^<fc) . 

■ Mittels der Custom-Function CF2 konnen Sie die Kamera so einstellen, 
daB sie jedesmal beim Abschalten der Kamera die gerade eingestellte 
Blitzbetriebsart speichert. {-> 44) 



Wahlen Sie die Blitzbetriebsart. 

• Bei jeder Betatigung der i<8> Taste 
wird nach dem folgenden Schema zur 
jeweils nachsten 
Blitzbetriebsarteinstellung 
weitergeschaltet. 



Blitzbetriebsart-Taste 
J 

Blitzautomatik (-» 28) 
Wenn eine Blitzautomatik-Betriebsart gewahlt ist, so daB 
der Blitz automatisch gezundet wird, erscheint bei halb 
durchgedrucktem Ausloser das Symbol % . 

<§> (V) Blitzautomatik mit Rote-Augen-Reduzierung 29) 

I 

'Blitz EIN" (Blitz bei jeder Aufnahme) (-> 31) 



'Blitz AUS" (Blitz abgeschaltet) (-> 32) 



K<§> V Slow-Synchro (lange Blitzsynchronzeit fur 
Nachtportraits) (-> 33) 
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'ft DATE C5) 




(V) 



\ 



(%) Blitzautomatik 

Wahlen Sie diese Betriebsart, wenn Sie Szenen ohne 
Personen fotografieren, oder fur Schnappschusse ohne 
Aktivierung der Lampe fur Rote-Augen-Reduzierung. 
Bei schwacher Beleuchtung wird der Blitz automatisch 
gezundet, wenn Sie den Ausloser betatigen. 



Stellen Sie die 
Blitzbetriebsart auf (%) . 

^ Wenn Sie die Kamera 

einschalten, wird sie zunachst auf 
Blitzautomatik (V) gestellt. 

^ Falls der Blitz automatisch 
gezundet wird, erscheint das 
Symbol im Display, wenn Sie 
den Ausloser halb durchdrucken. 

• Machen Sie die Aufnahme. 



Blitzreichweite 

(mit Farbnegativfilm) 



Filmempfindlichkeit 


Weitwinkel 


Tele 


ISO 100 


0,45 bis 4,1 m 


0,45 bis 2,6 m 


ISO 200 


0,45 bis 5,8 m 


0,45 bis 3,6 m 


ISO 400 


0,45 bis 8,2 m 


0,45 bis 5,2 m 




• Wenn der Blitz nach unten gedruckt wird, schaltet die 
Kamera auf die Betriebsart "Blitz AUS". (-> 32) 

• Wenn im Display das Symbol <§>,&,© Oder g zu 
sehen ist, driicken Sie die i<8> Taste, bis keines der 
Blitzbetriebsartsymbole mehr angezeigt wird. 
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Einstellen der Blitzbetriebsart 



<§> \\ \ Blitzautomatik mit Rote-Augen-Reduzierung 

Verwenden Sie diese Blitzbetriebsart, um den Rote-Augen- 
Effekt zu verringern, wenn Sie Personen in schwachem Licht 
fotografieren. Beim Betatigen des Ausldsers leuchtet die 
Lampe fur Rote-Augen-Reduzierung auf, und kurz danach 
wird der Blitz ausgeldst. 

IStellen Sie die 
Blitzbetriebsart auf <§> . 

• Drucken Sie die i<8> Taste, 
bis das Symbol <§> im 
Display erscheint. 



'ff DATE ij) 



Fotografieren Sie aus 
hochstens 2 m Abstand. 

• Die Rote-Augen-Reduzierung 
ist nur bis etwa 2 m wirksam. 




Bitten Sie die Person, direkt 
auf die Kamera zu blicken. 

• Die Funktion fur Rote-Augen- 
Reduzierung ist nur wirksam, 
wenn die fotografierten Personen 
direkt zur Kamera blicken. 




Machen Sie die Aufnahme. 

• Drucken Sie den Ausloser ■ 
langsam ganz durch. "* 

^ Die Lampe fur Rote-Augen- 
Reduzierung leuchtet nun 
zunachst etwa eine Sekunde 
lang, wonach der VerschluB 
dann ausgelost wird. 

• Halten Sie den Ausloser gedruckt, 
bis der Film horbar bis zum 
nachsten Bild weitergespult wird. 
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Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen- 
Effekts 

Wenn Personen in dunkler Umgebung mit Blitzlicht 
fotografiert werden, erscheinen die Augen auf dem Bild oft 
als grellrote Punkte. Dieser Rote-Augen-Effekt wird durch 
Licht verursacht, da(3 durch die weit geoffneten Pupillen 
der Personen eintritt und von der Netzhaut reflektiert wird. 
In den Betriebsarten <§>und H leuchtet die Lampe fur 
Rote-Augen-Reduzierung vor dem Zunden des Blitzes 
etwa 1 Sekunde lang. Die Lampe bewirkt, daG sich die 
Pupillen der aufzunehmenden Personen verengen und der 
Rote-Augen-Effekt dadurch weitgehend reduziert wird. 

Wenn die Lampe fur Rote-Augen-Reduktion aufleuchtet, 
^9 wird der VerschluB beim Betatigen des Auslosers erst 1 
Sekunde spater ausgeldst, um eine wirkungsvolle 
Reduzierung zu gewahrleisten. Wenn Sie ohne diese 
Verzogerung fotografieren wollen, mussen Sie mit der ><§> 
Taste die Betriebsart (*) wahlen (-» 28) und dann die 
Aufnahme machen. 

Wichtige Hinweise zum Fotografieren mit aktivierter 
Rote-Augen-Reduzierung 

1 . Diese Funktion liefert nur dann gute Ergebnisse, wenn 
die fotografierten Personen in das Licht der Lampe 
blicken. Bitten Sie daher die Personen, direkt auf die 
Kamera zu blicken. 

2. Die Aufnahmeentfernung darf hochstens 2 m betragen. 

3. Der Wirkungsgrad dieser Funktion ist von Person zu 
Person verschieden. 

4. Machen Sie die Aufnahmen in der Weitwinkeleinstellung 
des Objektivs. (-> 20) 

5. Je mehr Umlicht vorhanden ist, desto besser ist die 
Wirkung. 
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Einstellen der Blitzbetriebsart 



^ "Blitz EIN" (Blitz bei jeder Aufnahme) 

In dieser Betriebsart wird der Blitz unter Beriicksichtigung 
des Umlichts immer ausgeldst. Verwenden Sie diese 
Betriebsart zum Aufhellen von Motiven bei Tageslicht, Oder 
urn die Konturen des Motivs weicher erscheinen zu 
lassen. 





Stellen Sie die 
Blitzbetriebsart auf I . 

• Driicken Sie die ><§> Taste, bis 
das Symbol % im Display 
erscheint. 

• Machen Sie die Aufnahme. 
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(gi "Blitz AUS" (Blitz abgeschaltet) 

In dieser Betriebsart wird auch bei schwacher 
Beleuchtung kein Blitz ausgelost. 
Verwenden Sie diese Betriebsart fur Szenen vor 
Sonnenuntergangen, an Orten, wo Blitzaufnahmen 
verboten sind, und fur Aufnahmen mit dem zur Verfugung 
stehenden Umlicht. 





'nn ^ 



uu 



DATE 




Stellen Sie die 
Blitzbetriebsart auf ® ■ 

• Drucken Sie die KB> Taste, bis 
das Symbol ® im Display 
erscheint. 

• Machen Sie die Aufnahme. 



• Da die Kamera in der Blitzbetriebsart @ mit einer langen 
%9 Verschlufjzeit (bis zu 2 Sekunden) arbeitet, mussen Sie 

sie absolut ruhig halten, damit die Aufnahme nicht 
verwackelt wird. 

• Wenn die orangefarbene Anzeigelampe blinkt 
(Verwackelungswarnung), verwenden Sie ein Stativ Oder 
sorgen auf andere Weise dafur, dal3 die Kamera nicht 
wackelt. 
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Einstellen der Blitzbetriebsart 



g<§>£ Slow-Synchro 



Diese Funktion empfiehlt sich vor allem fur Aufnahmen von 
Personen vor einem Sonnenuntergang Oder vor nachtlichem 
Hintergrund. Die Kombination von langer VerschlulBzeit und 
Blitz bewirkt die Aufhellung des Motivs bei gleichzeitiger 
Ausleuchtung des Hintergrunds. 





'nn 
uu 

<§> 

% R 



DATE 



Stellen Sie die Blitzbetriebsart 
auf S . 

• Drucken Sie die i<8> Taste, bis die 
Symbole H <§> i im Display 
erscheinen. 

• Machen Sie die Aufnahme. 



'V DATE 



41 



Da die Kamera in der Blitzbetriebsart H mit einer langen 
VerschluGzeit (bis zu 2 Sekunden) arbeitet, sollten Sie 
unbedingt ein Stativ verwenden, urn das Bild nicht zu 
verwackeln. Achten Sie auGerem darauf, dafi die 
aufgenommene Person bzw. das Motiv sich nicht sofort 
bewegt, nachdem der Blitz ausgelost wurde. 

• Die Rote-Augen-Reduzierung wird aktiviert, wenn die 
Betriebsart auf g steht. (-> 30) 

• Unter gewissen Bedingungen erbringt die Betriebsart 
<§>(J.) (-» 29) bessere Ergebnisse. In solchen Fallen ist 
es besser, die Aufnahme sowohl in Betriebsart H sis 
auch in Betriebsart <§>(» zu machen. 
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Scharfespeicherung 



Nutzen Sie die Scharfespeicherung, wenn Sie das mittig 
scharfeingestellte Motiv zur Seite des Bildausschnitts 
schwenken wollen. 



Aktivieren Sie die 
Scharfeinstellung. 

• Richten Sie den Autofokus- 
Rahmen auf das Motiv, und 
drucken Sie den Ausloser nur 
halb durch. 

^ Die grune Anzeigelampe 
leuchtet auf, sobald das 
Motiv scharfeingestellt ist. 

• Halten Sie den Ausloser 
weiterhin halb gedriickt. 




^ Wahlen Sie den 
^£ gewunschten 

Bildausschnitt, und 
drucken Sie den 
Ausloser ganz durch. 

• Schwenken Sie auf den 
gewunschten Bildausschnitt. 

• Drucken Sie den Ausloser 
ganz durch. 

• Betatigen Sie den Ausloser 
ruhig und gleichmaGig. 

^ Der VerschluR wird 
ausgelost. 



Achten Sie darauf, daR die Entfernung zum Motiv nach der 
Scharfeinstellung nicht mehr geandert wird. Andernfalls 
mussen Sie von neuem scharfeinstellen. 
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0 Aufnahmen mit Selbstausldser 

Mit Hilfe des SelbstauslSsers konnen Sie sich selbst mit ins 
Bild bringen. 




Stellen Sie die 
Selbstausloser- 
Betriebsart ein. 

^ Betatigen Sie die S Taste. 
^ Das Symbol 0 

erscheint im Display. 
• Falls Sie die ® Taste noch 

einmal drucken, verschwindet 

das Ct>, und die 

Selbstausloser-Betriebsart 

wird aufgehoben. 




Wahlen Sie den gewiinschten 
Bildausschnitt, und betatigen 
Sie den Ausloser. 

^ Die Lampe fur Rote-Augen- 
Reduzierung blinkt (einmal pro 
Sekunde), und das Display 
zeigt einen 10-Sekunden- 
Countdown. 
^ Die Aufnahme wird naeh etwa 

10 Sekunden gemaeht. 
• Drucken Sie die ® Taste 
wieder, urn den 
Selbstausloserbetrieb 
aufzuheben. 



a k Stellen Sie sich nicht direkt vor die Kamera, da sonst das 
Bild nachher nicht scharf sein wird. 



[=1 • 2 Sekunden vor dem Auslosen beginnt die Lampe, 
L|l schneller zu blinken. Falls der Blitz und die Funktion fur 
Rote-Augen-Reduzierung verwendet werden, leuchtet die 
Lampe wahrend der letzten 2 Sekunden ununterbrochen. 

• Die Selbstausloserfunktion bleibt nach dem Einschalten 
etwa 4 Minuten lang aktiviert, was am Display durch <S 
angezeigt wird. 

• Verwenden Sie ein Stativ Oder sorgen auf andere Weise 
dafur, da(3 die Kamera nicht wackelt. 

• Die Scharfespeicherung kann auf dieselbe Weise wie bei 
normalen Aufnahmen genutzt werden. 
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DATE Datum/Uhrzeit-Aufdruck 

Datum und Uhrzeit einer Aufnahme konnen je nach 
Wunsch auf die Riickseite Oder beide Seiten eines Abzugs 
aufgedruckt werden. 

Wahlen Sie die 
Datum/Uhrzeit-Kombination. 

• Die Datum/Uhrzeit-Kombination 
wechselt mit jedem Drucken der 
DATE-Taste. 

• Machen Sie die Aufnahme nach 
Wahl der gewunschten 
Datum/Uhrzeit-Kombination. 



Nur Datum 
(auf beide Seiten aufgedruckt) 

Datum+Uhrzeit * 

(auf beide Seiten aufgedruckt) 

Datum+Uhrzeit * 

(auf die Ruckseite aufgedruckt) 



*:lm Display erscheint nur die Anzeige von Datumstag, Stunde und 
Minute (20 14:25), aber die tatsachlich auf den Abzug 
aufgedruckten Informationen umfassen die gewahlte Kombination 
von Stunde, Minute und Datum (Jahr-Monat-Tag, Monat-Tag-Jahr 
Oder Tag-Monat-Jahr). (Beispiel " '00 05 20 14:25") 
Die Jahreszahl "00" reprasentiert die beiden letzten Stellen des 
Jahres 2000. 

„ • Bitte beachten Sie, dafi die Position des Aufdrucks, 
|~|| die Grofie, Schriftart, Farbe und Position der Zeichen 

sowie die Verfiigbarkeit beidseitigen Aufdrucks vom 

jeweiligen Fotogeschaft abhangt. 

• Datum, Uhrzeit und Titel erscheinen nicht auf dem 
Filmnegativ, sondern werden anhand der magnetisch auf 
dem Film aufgezeichneten Daten (IX-Daten) auf die 
Abzuge aufgedruckt. 

• Neben der Datum/Uhrzeit-lnformation werden auf der 
Ruckseite jedes Abzugs auch die Kennummer der 
Filmkassette und die Bildnummer aufgedruckt. 



ON OFF " 
V DATE 
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Datu m/U h rzeit- Auf druck 



Wahl des Datumsformats 

• Verwenden Sie zum Betatigen der SET- Taste immer den Driicker 
an der Trageschlaufe. (-» 13) 




Wahlen Sie das 
Datumsformat. 

• Drucken Sie die DATE-Taste, so 
dali nur das Datum angezeigt wird. 

• Das Datumsformat wechselt mit 
jedem Betatigen der SET-Taste. 



nn 



5 ?0 



5jn 'nn 
cu uu 



3D 
C U 



DATE 

I 

5'nn 
uu 

DATE 
J 



Jahr-Monat-Tag 



Monat-Tag-Jahr 



Tag-Monat-Jahr 



[=1 Das gewahlte Datumsformat bleibt auch nach dem 
LjJ Batteriewechsel erhalten. 
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Einstellen von Datum und Uhrzeit 



Nach dem Batteriewechsel Oder bei Reisen in andere 
Zeitzonen miissen Sie das Datum und die Uhrzeit neu 
einstellen. 

• Verwenden Sie zum Betatigen der SELECT-Taste und der SET-Taste 
immer den Drucker an der Trageschlaufe. (-» 13) 



Einstellung des Datums 




Rufen Sie das Datum auf. 

• Betatigen Sie die DATE-Taste, 
urn nur das Datum aufzurufen. 

• Wie Sie die Uhrzeit einstellen, 
ist auf der nachsten Seite 
beschrieben. 



Wahlen Sie eine 
Datumseinstellung. 

• Drucken Sie die SELECT-Taste, 
urn die zu andernde Zahl zu 
erreichen. 
^ Die gewahlte Einstellung 
(blinkende Ziffern) wechselt 
in der Reihenfolge Jahr, 
Monat, Tag. 



Stellen Sie das Datum ein. 

• Drucken Sie die SET-Taste, 
urn die Zahl der blinkenden 
Stellen zu andern. 

• Wiederholen Sie Schritte 2 
und 3 fur die anderen 
Datumsstellen. 

• Wenn Sie die SELECT-Taste 
drucken und keine der 
Datumsstellen blinken, ist die 
Datumseinstellung 
abgeschlossen. 
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Einstellen von Datum und Uhrzeit 



Einstellung der Uhrzeit 



i n 
lU 



I l_l ■ "< ij 
I ( ■ C i 
DATE 



'ff DATE Ci) 




DAtE 






- 


@ © © 

SELECT SET Q 





Zeigen Sie das 
■ Tagesdatum und die 
Uhrzeit an. 

• Betatigen Sie die DATE-Taste, 
bis eine Datum/Uhrzeit-Anzeige 
auf dem Display erscheint. 

• Die Einstellung des Datums ist 
auf der vorangehenden Seite 
beschrieben. 

Wahlen Sie die 
Uhrzeitstellen. 

• Drucken Sie die SELECT-Taste, bis 
die zu korrigierenden Stellen 
gewahlt sind. 

^ Die gewahlte Einstellung 
(blinkende Stellen) wechselt in 
der Reihenfolge Stunde, Minute 
und Sekunde (Doppelpunkt " : "). 

Stellen Sie die Uhrzeit ein. 

• Drucken Sie zur Einstellung die 
SET-Taste. 

• Wiederholen Sie Schritte 5 und 
6 fur die anderen Zahlen. 

• Wenn Sie die SELECT-Taste drucken 
und der Doppelpunkt (" : ") nicht 
blinkt, ist die Uhrzeiteinstellung 
abgeschlossen. 

■ Wenn Sie die Batterie wechseln, schaltet die Anzeige von 
Datum und Uhrzeit im Display auf drei blinkende Striche um 

(" ") (kein Aufdruck von Datum und Uhrzeit). In solchem 

Fall muGten Sie die Schritte 2, 3, 5 und 6 wiederholen, um 
das Datum und die Uhrzeit fur den Aufdruck einzugeben. 

■ Wenn Sie die SET-Taste langer als zwei Sekunden gedruckt 
halten, wird ubergangslos schnell weitergeschaltet. 

■ Wenn Sie die SET-Taste betatigen, wahrend der Doppelpunkt 
(" : ") blinkt, werden die Sekundenstellen auf Null ruckgesetzt. 
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'f*f Titelaufdruck 



Bei dieser Kamera konnen auch Titel (GriiGe) auf die 
Riickseite der Bilder aufgedruckt werden. 



Auswahlen derTitelsprache 

Drucken Sie die Title- 
Taste W ■ 

^ Das Symbol ff wird nun 
zur Bestatigung auf dem 
Display angezeigt. 




r _ 

c 


i 

DATE 




1 
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SELECT SET jy 





Wahlen Sie die 
gewunschte Sprache mit 
der SELECT-Taste aus. 

• Bei jeder Betatigung der 
Select Taste wird nach 
folgendem Schema 
weitergeschaltet: Japanisch, 
Englisch, Franzosisch, 
Deutsch, Spanisch, 
Italienisch. 



Abschalten der Titelaufdruckf unktion 

• Drucken Sie die DATE-Taste wiederholt, bis das Symbol 'ft 
nicht mehr auf dem Display angezeigt wird. 

• Die Titelaufdruckfunktion schaltet nach der nachsten 
1^1 Aufnahme automatisch wieder auf Datum/Uhrzeit zuruck. 
^ Wenn derselbe Titel auf mehrere aufeinanderfolgende 

Bilder gedruckt werden soil, halten Sie die Title-Taste fif 
mindestens 2 Sekunden lang gedruckt (bis auf dem 
Display jv blinkt). 

• Bitte beachten Sie, daR die Position des Aufdrucks, 
die GrbBe, Schriftart, Farbe und Position der Zeichen 
sowie das Sprachenangebot vom jeweiligen 
Fotogeschaft abhangt. 

• Das eingestellte Datum und die Uhrzeit werden 
zusammen mit dem Titel aufgedruckt. 

• Wenn Sie Information auf der Bildvorderseite aufdrucken 
mochten, mussen Sie den Film von einem Foto- 
Fachgeschaft entwickeln lassen, das diesen Service bietet. 
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Titelaufdruck 



Auswahlen des Titels 



Nach Auswahlen der Titelsprache konnen Sie den 
gewunschten Titel wahlen. 




Driicken Sie die Title-Taste ft/ . 

+ Bei jeder Tastenbetatigung wird 
zur jeweils nachsten Titelnummer 
weitergeschaltet. 
• Wahlen Sie den gewunschten Titel, 
und machen Sie dann die 
Aufnahme. 



Schaltfolge der Title-Taste ft/ 



\ 

E-1 I LOVE YOU 

\ 

E-2 THANK YOU 
\ 

E-3 SEASON'S GREETINGS 

I 



E-5 CONGRATULATIONS 



E-4 HAPPY BIRTHDAY 



Japanische Titel 

J-1 **T\-0 
ft I 

an-><7 i. 



J-2 
J-3 
J-4 
J-5 



Franzosische Titel 

F-1 JE T'AIME 
F-2 MERCI 

F-3 MEILLEURS VOEUX 
F-4 JOYEUX ANNIVERSAIRE 
F-5 FELICITATIONS 
Italienische Titel 

1-1 Tl AMO 

I-2 GRAZIE 

I-3 BUONE FESTE 

I-4 BUON COMPLEANNO 

I-5 CONGRATULAZIONI 



Deutsche Titel 

D-1 ICH LIEBE DICH 

D-2 DANKE SCHON 

D-3 HERZLICHE GLUCKWUNSCHE 

D-4 FROHLICHE WEIHNACHTEN 

D-5 FROHES NEUES JAHR 

Spanische Titel 

ES-1 TE QUIERO 

ES-2 GRACIAS 

ES-3 FELICES PASCUAS 

ES-4 FELIZ CUMPLEANOS 

ES-5 FELICIDADES 
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^ Einstellen der Abzugsanzahl 



Sie konnen unmittelbar vor Oder nach jeder Aufnahme festlegen, 
wieviele Abzuge (bis zu neun) davon erstellt werden sollen. Sie 
ersparen sich damit die Muhe, weitere Abzuge nachbestellen zu 
miissen, und vermeiden es auBerdem, fur Abzuge unbrauchbarer 
Aufnahmen zu bezahlen. 

Bitte beachten Sie, dal3 die eingestellte Oder geanderte Anzahl von 
Abzugen nur fur die nachste Oder vorige Aufnahme gilt. 

• Beim Einlegen von Negativfilm wird die Abzugsanzahl 
automatisch auf je 1 (P-1) gesetzt. 

• Beim Einlegen von Umkehrfilm wird die Abzugsanzahl 
automatisch auf je 0 (P-0) gesetzt. 

• Verwenden Sie zum Betatigen der SELECT-Taste, der SET-Taste 
und der £i Taste immer den Drucker an derTrageschlaufe. 
(h>13) 

Einstellen der Abzugsanzahl fur die nachste 
Aufnahme 



ILegen Sie die 
Abzugsanzahl test. 

• Drucken Sie die £i Taste. 
^ Mit jedem Tastendruck 

schaltet die Einstellung in der 
Folge P-1, P-2 bis P-9 und 
dann wieder zuruck zu P-0, P- 
1 usw. weiter. (Der Zyklus 
beginnt bei P-0, wenn Sie 
Umkehrfilm eingelegt haben.) 

• Halten Sie die Taste 
mindestens 2 Sekunden 
gedriickt, urn fortlaufend durch 
die Einstellungen 
weiterzuschalten. 



2Machen Sie die 
Aufnahme. 

^ Nach der Aufnahme schaltet 
die Abzugsanzahl wieder 
auf den Voreinstellwert 1 
zuruck (0 im Falle von 
Umkehrfilm). 



© © © 
SELECT SET O 




0-42 



Einstellen der Abzugsanzahl 



p- 


0 

DA>E 








4 




@ © © 
SELECT SET [Q 



1 




Andern der Abzugsanzahl fur die vorige Aufnahme 

Wahlen Sie den Modus fur 
die Einstellung der 
Abzugsanzahl der vorigen 
Aufnahme. 

• Drucken Sie die Taste © 
und dann mindestens 2 
Sekunden lang die SELECT- 
Taste ©. 

^ "P-0" (keine Abziige) blinkt im 
Display. 

Legen Sie die 
Abzugsanzahl test. 

• Drucken Sie die £i Taste. 
H> Mit jedem Tastendruck 

schaltet die Einstellung in der 
Folge P-1, P-2 bis P-9 und 
dann wieder zuriick zu P-0, 
P-1 usw. weiter. 

• Halten Sie die Taste mindestens 
2 Sekunden gedriickt, urn 
fortlaufend durch die 
Einstellungen weiterzuschalten. 

Beenden Sie die 
Einstellung. 

• Drucken Sie die SET-Taste. 
^ Der Film wird urn 1 Bild 

zuruckgespult, und die 
Abzugsanzahl des vorigen 
Bilds wird auf den neuen Wert 
korrigiert. 

• Die Datum/Uhrzeit-Anzeige 
erscheint nun wieder. 

• Falls Sie die Kamera ausschalten, bevor die Einstellung 
abgeschlossen ist, wird die Einstellung wieder auf den 
vorigen Wert zuruckgestellt. 

■ Wenn Sie die Batterie wechseln, schaltet die Anzeige von 
Datum und Uhrzeit im Display auf drei blinkende Striche 

urn (" "), und Sie konnen die Abzugsanzahl nicht 

festlegen. In solchem Fall mu(3ten Sie Datum und Uhrzeit 
von neuem eingeben, bevor Sie die Abzugsanzahl 
festlegen. (-> 38) 

■ Die Einstellung der Abzugsanzahl wird nicht von alien 
Entwicklungslabors beriicksichtigt. Vergewissern Sie sich 
zuvor, ob Ihr Fachgeschaft diesen Service bietet. 



nn r in 
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Einstellen der Individual-Funktionen (Custom-Function) 



Custom-Function Nr. 


Einstellung 




Echtzeitauslosung 


CF 1 


0 






1 


Ein 


Blitzbetriebsart-Speicher 


CF2 


0 


Aus 




1 


Ein 


Automatisches Filmruckspulen 


CF 3 


0 


Ein 




1 


Aus 



• Verwenden Sie zum Betatigen der SELECT-Taste und der SET- 
Taste immer den Driicker an der Trageschlaufe. (-» 13) 



Custom- Einstellung 
Funktion Nr. (anfanglich 0} 




Wahlen Sie die 
Einstellung fur Custom- 
Funktion. 

• Stellen Sie den Ein/Aus- 
Schalter auf OFF. 

• Halten Sie die j»/ Taste 
gedruckt, und drucken Sie 
gleichzeitig die SET-Taste. 

^ "CF 1-0" erscheint im 
Display. 



Wahlen Sie eine 
Funktion. 

• Die gewahlte Funktion 
wechselt mit jedem Betatigen 
der SELECT-Taste in der Folge 
CF1 zu CF2 zu CF3 und 
zuruck. 
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Einstellen der Individual-Funktionen (Custom-Function) 



Betrieb bei Einstellung auf 1 
Lost den VerschluR sofort aus, wenn Sie den halb betatigten 
Ausloser ganz durchdrucken. Empfiehlt sich fur Situationen, wo eine 
augenblickliche Reaktion der Kamera wichtig ist. 
Speichert die Blitzbetriebsart sofort vor dem Ausschalten der Kamera. 
Empfiehlt sich, wenn Sie regelmaRig eine bestimmte Blitzbetriebsart 
vorziehen. 

Nutzlich fur Situationen, wo das Ruckspulgerausch storend wirken 
konnte. Betatigen Sie die Taste, urn den Ruckspulvorgang zu 
bewirken. 




3 



SELECT SET Q 



Stellen Sie die Funktion 
ein. 

• Drucken Sie die SET-Taste, urn 
die Einstellungsanzeige auf 1 
(Funktion aktiviert) zu setzen. 
Drucken Sie die SET-Taste 
erneut, urn die Einstellung auf 
0 (Funktion abgeschaltet) zu 
setzen. 

• Drucken Sie die DATE-Taste, 
Oder stellen Sie den Ein/Aus- 
Schalter auf ON, wenn die 
Einstellung abgeschlossen ist. 



i=i Die Custom-Function-Einstellungen bleiben auch nach 
Abschalten und Wiedereinschalten, Wechsel der 
Filmkassette und Austauschen der Batterie erhalten. 
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Fotografieren mit Echtzeitausldsung 

• Fur diese Funktion muB die Custom-Function CF1 auf 1 gestellt 
sein. 




Stellen Sie scharf ein. 

• Richten Sie den Autofokus- 
Rahmen auf das Motiv, und 
drucken Sie den Ausloser nur 
halb durch. 

^ Die Kamera erzeugt einen 
kurzen, surrenden Ton. 

^ Die grune Anzeigelampe 
leuchtet auf, sobald das 
Motiv scharfeingestellt ist. 

• Halten Sie den Ausloser 
weiterhin halb gedruckt. 




Machen Sie die 
Aufnahme. 

• Drucken Sie im gewiinschten 
Augenblick den Ausloser ganz 
durch. 

^ Der VerschluB wird sofort 
ausgelost. 



Wenn Sie den Ausloser mit einer einzigen Bewegung 
ganz durchdrucken, funktioniert die Echtzeitauslosung 
nicht. 

Achten Sie darauf, daB die Entfernung zwischen Kamera 
und Motiv nicht verandert wird. Falls die Entfernung 
verandert wurde, mussen Sie noch einmal mit Schritt 1 
beginnen. 

Achten Sie darauf, das Objektiv nicht zu beruhren, da dies 
eine falsche Scharfeinstellung bewirken konnte. 
Die Betriebsarten <§> (» und H verwenden die 
Funktion fur Rote-Augen-Reduzierung und sollten nicht 
verwendet werden, da der VerschluB nicht sofort 
ausgelost werden kann. 

Die Scharfespeicherung kann auf dieselbe Weise wie bei 
normalen Aufnahmen genutzt werden. 
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Im Problemfall 



I 



Wenn beim Gebrauch ein Problem auftritt, beachten Sie bitte die 
folgende Tabelle, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. 



Problem 


Ursache 


Ahhilfo 
HUM 1 1 It; 




Das Symbol d m\ 
blinkt im Display" 


• Die Batterie ist 
verbraucht. 


•Tauschen Sie die 
Batterie aus. 


15 


Das Symbol j«| 
wird nicht auf dem 
Display angezeigt. 


• Es ist keine Batterie 
eingelegt. 

• Die Batterie ist 
falsch herum 
eingelegt. 

• Die Batterie ist vbllig 
leer. 


• Legen Sie eine 

Batterie ein. 
•Setzen Sie die 

Batterie richtig 

herum ein. 
•Tauschen Sie die 

Batterie aus. 


15 
15 

15 


Der VerschluR wird 
nicht ausgelbst. 


• Die Kamera ist nicht 
eingeschaltet. 

• Die Batterie ist 
verbraucht. 

• Eine belichtete oder 
be re its entwickelte 
Filmkassette wurde 
in die Kamera 
eingelegt. 

• Der VerschluR wird 
erst 1 Sekunde 
nach Aufleuchten 
der Lampe fur Rote- 
Augen-Fteduzierung 
ausgelbst. 


•Schalten Sie die 

Kamera ein. 
•Tauschen Sie die 

Batterie aus. 

• Nehmen Sie die 
Filmkassette 
heraus, und setzen 
Sie eine neue ein. 

• Halten Sie den 
Auslbser gedruckt, 
bis der VerschluR 
ausgelbst wird. 

•Schalten Sie auf 
AUTO- 

Blitzbetriebsart urn. 


18 
15 

25, 16 

29 
27 


In der Kamera ist ein 
Zoomgerausch zu 
hbren, wenn ich den 
Auslbser halb 
andrucke. 


•Custom-Function 
CF1 ist auf 1 
gestelit. 


•Stellen Sie die 
Custom-Function 
CF1 auf 0. 


44 


Die Blitzautomatik 
der Kamera ist nicht 
automatisch aktiviert. 


•Custom-Function 
CF2 ist auf 1 
gestelit. 


•Stellen Sie die 
Custom-Function 
CF2 auf 0. 


44 


Der Film wird nicht 

automatisch 

zuriickgespult. 


•Custom-Function 
CF3 ist auf 1 
gestelit. 


•Stellen Sie die 
Custom-Function 
CF3 auf 0. 


44 


Die Aufnahmen sind 
verschwommen. 


• Der Sender/ 
Empfanger fur 
automatische 
Scharfeinstellung 
wurde beim 
Auslbsen des 
Verschlusses 
verdeckt. 


• Achten Sie beim 
Fotografieren 
darauf, daR diese 
Teile nicht durch 
Finger, Haare o.dgi. 
verdeckt werden. 


14 
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Im Problemfall 



Problem 


Ursache 


Abhilfe 


Seite 


Die Aufnahmen sind 


•Sie haben bei einer 


•Stellen Sie sich 


35 


verschwommen. 


Aufnahme in der 


beim Betatigen des 




(Fortsetzung) 


Betriebsart 0 beim 


Auslosers nicht 






Drucken des 


direkt vor die 






Auslbsers direkt vor 


Kamera. 






der Kamera 








gestanden. 








• Die Kamera wurde 


• Drucken Sie den 


21 




bewegt, wahrend 


Ausloser langsam 






Sie auf den 


und sanft ganz 






Auslbser druckten 


durch. 






(Verwackelung). 








• Der Sender/ 


• Reinigen Sie den 


14 




Empfanger fur 


Sender/Empfanger. 






automatische 








Scharfeinstellung 








oder das Objektiv ist 








verse hmutzt 






"H" wird blinkend auf 


• Die Selbstdiagnose- 


•Schalten Sie die 


18 


dem Display 


funktion hat einen 


Kamera aus und 




angezeigt. 


Fehler erkannt. 


danach wieder ein. 








•Nehmen Sie die 


15 






Batterie heraus. 








Wenn "H" im 








Display 








verschwindet, legen 








Sie die Batterie 








wieder ein. 




Der Deckel des 


•Der Film wurde 


• Drucken Sie auf die 


25 


Filmkassettenfachs 


nicht ganz 


ttO Taste. 




offnet sich nicht, 


zuruckgespult. 




obwohl das 








Bildzahlwerk "0" 








anzeigt. 
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Fragen und Antworten 



F1 Kann ich herkommlichen Film verwenden? 

A1 Nein. Verwenden Sie IX240-Filmkassetten. (-> 17) 

F2 Kann ich auch Diapositivfilme verwenden? 

A2 Ja. 

F3 Was ist ISO? 

A3 Die ISO-Zahl gibt Auskunft uber die Lichtempfindlichkeit des 
Films. Je gro(3er diese Zahl, desto empfindlicher ist der Film. 

F4 Die Aufnahme wurde mit Datumsaufdruck gemacht, der 
Datumsaufdruck erscheint aber nicht auf dem Indexprint. 
Warum nicht? 

A4 Datum und Uhrzeit werden magnetisch auf dem Film 
aufgezeichnet. Beim Herstellen der Abzuge werden diese 
Daten ausgelesen und auf die Abzuge gedruckt. Daher 
erscheinen Datum und Uhrzeit nicht auf dem Indexprint. 

F5 Welcher Brennweite einer herkommlichen Kleinbildkamera 
entspricht der 26-52 mm Zoombereich dieser Kamera? 

A5 Ungefahr 32-65 mm (bei H-Abzugen). 
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Technische Daten 



Typ: vollautomatische IX240-Kamera mit ZentralverschluR, 

eingebautem Zoomobjektiv und magnetischen IX-Funktionen 
Bildformat: 1 6,7 x 30,2 mm 

Objektiv: Canon 26-52 mm f/4,2-6,7 6 Linsen in 6 Gruppen incl. 

einer aspharischen Linse 
Scharfeinstellung: aktiver Autofokus 
Aufnahmeentfernungsbereich: 0,45 m bis °° 
VerschluB: elektromagnetisch gesteuert mit kombinierten 

Programmen 
Sucher: Echtbild-Zoom-Sucher 
Bilderfassung: ca. 86% 

Sucheranzeigen: Bildrahmen, Autofokus-Rahmen, 

Nahaufnahmerahmen, Autofokus-Rahmen fur 
Nahaufnahmen 

Sucherokularanzeigen: 

Grune Anzeigelampe: Kombination von 

Aufnahmebereitschaftsanzeige 
und Entfernungswarnung 

Orangefarbene Anzeigelampe: Kombination von 

Blitzbereitschaftsanzeige und 
Verwackelungswarnung 

Filmeinfadelung: automatisch 

Filmtransport: automatisch, Riickspulung vor dem Filmende 
moglich 

Bildzahlwerk: aufwartszahlend beim Filmtransport, 

abwartszahlend beim Ruckspulen 
Selbstauslbser: 10 Sekunden Verzogerung, mit Funktionsanzeige 
MeBbereich: 

Betriebsarten AUTO und "Blitz EIN": 

Weitwinkel: 1/560 bei f/15,3 bis 1/100 bei f/4,2 
Tele: 1/430 bei f/17,5 bis 1/100 bei f/6,7 
Betriebsarten "Blitz AUS" und Slow-Synchro: 
Weitwinkel: 1/560 bei f/15,3 bis 2 s bei f/4,2 
Tele: 1/430 bei f/17,5 bis 2 s bei f/6,7 
Filmempfindlichkeit: ISO 25-10.000, automatisch in 1/3 Stufen 
Eingebauter Blitz: Integrierter Blitz mit automatischer Auslosung 
bei schwachem Licht 



0-50 



Technische Daten 



Blitzaufnahmebereich: 

ISO 100 

Weitwinkel: 0,45-4,1 m; Tele: 0,45-2,6 m 
ISO 200 

Weitwinkel: 0,45-5,8 m; Tele: 0,45-3,6 m 
(mit Farbnegativfilm) 
Blitzfolgezeit: ca. 6,5 Sekunden (bei neuer Batterie) 
Blitzbetriebsart: Wahl durch Blitzbetriebsart-Taste 

Blitzautomatik: automatische Zundung bei schwachem Licht 
Blitzautomatik mit Rote-Augen-Reduzierung: automatische 

Zundung bei 
schwachem Licht 

"Blitz EIN": Zundung bei jeder Aufnahme 
"Blitz AUS": keine Zundung 

Slow-Synchro: Zundung bei jeder Aufnahme (mit Rote-Augen- 
Reduzierung) 

Datum+Uhrzeit/Titel-Aufdruck: 

Aufdrucktext: Datum+Uhrzeit Oder Titel (5 Titel in 6 Sprachen) 
Uhr: automatische Kalenderfunktion bis zum Jahr 2029 
Zeichenarten: je nach Ausstattung des Entwicklungslabors 
Aufdruckfarben: je nach Ausstattung des Entwicklungslabors 

Individual-Einstellungen (CF) : 
© Einstellung fur Echtzeitauslosung 
© Einstellung fur Blitzbetriebsart-Speicher 
® Einstellung fur automatisches Filmruckspulen 

Stromversorgung: eine Lithiumzelle (CR2, 3 V) 

Batterielebensdauer: ca. 8 Filmkassetten mit je 25 Bildern 
(Normaltemperatur, 50% Blitzbetrieb) 

Abmessungen (B x H x T): 93 x 63 x 30 mm 

Gewicht: 1 50 g (ohne Batterie) 

• Alle Angaben gemaB Canon-Prufverfahren. 

• Anderungen vorbehalten. 
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